MaxxVision-Pressemitteilung ‚GigE‘
Stuttgart, 07.09.2010 - Neben der Erweiterung ihres GigE Vision Kameraportfolios durch eine komplett neue Serie, einer neuen Sony GigE Kamera und GigE Konvertern, die unterschiedliche Kamerasignale in GigE Vision kompatible Daten übertragen, bietet die MaxxVision GmbH auch komplette GigE-Lösungen für OEM zur Herstellung eigener GigE Vision kompatiblen Kameras.
Ab sofort vertreibt MaxxVision die passenden GigE-Komponenten auch für Applikationen, die noch nicht GigE Vision kompatibel sind. 
Für Kamera-Hersteller, die planen, eigene GigE Vision Kameras zu vertreiben, bietet MaxxVision eine kosteneffektive Lösung in Form eines ultrakompakten GigE Vision Boards (41 x 55 mm) zur einfachen Integration in Industriekameras, inklusive SDK, Treiber und Quellcodes.

Board-Entwickler erhalten mit der GigE Vision und GeniCam kompatiblen GigE Connect Reference Design Suite ein leistungsstarkes Paket zur Entwicklung eigener GigE Vision Boards, mit dem signifikante Einsparungen bei Zeit- und Kostenaufwand erzielt werden.

Die GigE Konverter der GigE Connect-Serie wandeln analoge oder CameraLink-Kamerasignale in GigE Vision kompatible Daten, die anschließend netzwerkfähig verarbeitet oder über Kabellängen bis 100 m übertragen werden können. Mit einem speziellen Viewer ist es möglich, GigE-Daten direkt auf dem Monitor auszugeben, ohne dass ein PC erforderlich ist. Ein speziell für die Sony FCB-H11 Zoomkamera konzipierter Konverter ermöglicht die Umwandlung der High Definiton-Signale in GigE Vision Daten.

Auch der MaxxVision-Partner Sony hat seine GigE Vision-Serie erweitert. Das neue Kameramodell XCG-SX99E mit SXGA-Auflösung und 27 fps verfügt neben Partial Scan und Binning-Funktion über unterschiedliche  Triggermodi wie Normal, External Trigger Shutter, Bulk und Sequential Trigger. Die Kamera hat eine minimale Lichtempfindlichkeit von 0,2 lx und ist damit ideal für Infrarot-Anwendungen geeignet.

Die neue GigE Vision Kameraserie Giganetix deckt einen Auflösungsbereich von VGA bis 5 Megapixel ab und bietet Frameraten von 15 bis 120 fps. Die insgesamt 28 Modelle gibt es als S/W- oder Farbversion. Die Genicam kompatiblen Kameras verfügen über CCDs von Sony und Kodak oder Aptina CMOS-Sensoren in jeweils unterschiedlichen Chipgrößen und gehören mit Abmessungen von 35 mm x 35 mm x 48 mm (B x H x L) zu den kompaktesten GigE Vision Kameras auf dem Markt. Funktionen wie Partial Scanning, Binning und sowie ein auf Wunsch eingebauter IR-Cut-Filter bei den S/W-Modellen runden das Bild einer leistungsstarken GigE Vision Kameraserie ab.
Bildunterschrift:
GigE-Connect™ EM2-1000 IP Engine ist das aktuell kleinste GigE Vision Board mit Abmessungen von 41 x 55 mm
