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Faserbeleuchtung 
LiteGen HQI-R 150

TXST Fibre_Lights_HQI

Merkmale

� lichttechnisch optimiertes System
� hohe mittlere Lampenlebensdauer 

von 9000 Stunden durch aufeinander 
abgestimmte Systemkomponenten

� bisher einmalig hohe Effizienz bei 
Lichteinkopplung in das Lichtleitka-
bel

� einfache Lampenjustierung
� thermischer Schutzschalter

Technische Zeichnung

Metalldampf-Kaltlichtquelle LiteGen HQI-
R 150

Technische Daten

Produktfremde Faserbündel können mit dem Faserbündeladapter (Blatt L-104) angepasst 
werden.

Typ LiteGen HQI-R 150

Lichtquelle Halogen-Metalldampf-Lampe HQI-R 150W NDL/FO mit dichroiti-
schem Kaltlichtreflektor, durchschnittliche Lebensdauer: 9000 h

Lichtstrom am Eintritt
in den Lichtleiter (25 mm²)

5000 lm

Farbtemperatur 4200 K, Ra 85

Helligkeitseinstellung keine

Glasfaseranschluss Adapter für Fostec (Ø 18,2 mm)

Eignung für Faserbündel aus Glas, Kunststoff, Quarz

Temperaturbereich < 40°C

Anschlusswerte 230 V AC / 50-60 Hz, max. 1 A

Schutzart IP20

Abmessungen (L × B × H) 245 × 235 × 150 mm³

Masse 3100 g

Kombinierbar mit allen Faserkomponenten des Vision Control-Komponentensys-
tems

Bestell-Nummer 1-35-820

Ersatzglühlampe für LiteGen 
HQI-R 150

Halogen-Metalldampf-Lampe HQI-R 150W NDL/FO mit dichroiti-
schem Kaltlichtreflektor

Bestell-Nummer 1-35-821

Anschlusstyp Fostec


