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Faserbeleuchtungen 
Kaltlichtquelle KLQ 150
Anschlusstyp Fostec

Merkmale

� sehr große Beleuchtungsstärke
� Helligkeit mit Dimmer und Irisblende 

einstellbar
� Lichtleiteranschluss für Faserbündel 

der Fa. Fostec vorbereitet
� Nicht geeignet für Applikationen, bei 

denen es auf besonders stabile Hel-
ligkeit ankommt, da Schwankungen 
durch das Vorschaltgerät auftreten 
können.

Technische Zeichnung

Halogen-Kaltlichtquelle KLQ150
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Irisblende DimmerFOSTEC
Lichtleitkabelanschluss

Technische Daten

Produktfremde Faserbündel können mit dem Faserbündeladapter (Blatt L-104) angepasst 
werden.

Typ KLQ 150

Lichtquelle Halogen DDL-Lampe, 20 V, 150 W mit facettiertem Kaltlichtspie-
gel, Lebensdauer 500-5000 h

Farbtemperatur 3150 K

Helligkeitseinstellung Irisblende / Dimmer

Glasfaseranschluss Fostec (Ø 18,2 mm)

Eignung für Faserbündel aus Glas, Kunststoff, Quarz

Temperaturbereich 0 … 70°C

Anschlusswerte 230 V AC / 50-60 Hz, max. 1,6A

Masse 4500 g

Kombinierbar mit allen Faserkomponenten des Vision Control-Komponentensys-
tems

Bestell-Nummer 1-35-810

Ersatzglühlampe für KLQ 150Kaltlichtreflektorlampe, Typ DDL, 20 V, 150 W

Bestell-Nummer 1-35-811


