
BRC-Z700
HD 3CMOS Farbvideokamera

Diese kompakte Robotic-Farbvideokamera ist speziell für
ferngesteuerte Aufnahmen konzipiert. Mit ihrer präzisen
Schwenk-/Neige-/Zoom-Funktion erfasst die BRC-Z700
genau die gewünschten Bildausschnitte, die Sie möchten.

Dank drei 1/4" ClearVid CMOS-Sensoren liefert die BRC-
Z700 hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von
insgesamt 1.120.000 Pixel. Diese Kamera unterstützt so-
wohl High Definition als auch Standard Definition.

Die BRC-Z700 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendun-
gen mit ferngesteuerten Aufnahmen, beispielsweise in
Auditorien, Lehrkrankenhäusern, Konferenzräumen,
Kirchen, sowie bei Sportveranstaltungen, Messen und
Konzerten.

Leistungsmerkmale

Vielseitige Video-Ausgänge

Die BRC-Z700 verfügt standardmäßig über folgende Aus-
gänge: HD Component (Y/Pb/Pr), RGB, Composite, Y/C.
Sie unterstützt auch die optionale Videokarte BRBK-
HSD1 für HD-SDI und SD-SDI Signale.

Optische Multiplexeinheit BRU-H700

Über die optische Multiplexeinheit BRU-H700 können An-
wender unkomprimierte digitale Dateien übertragen, dar-
unter sogar externe Synchronisations- und

Kamerasteuersignale. Da nur ein einziges Kabel zwis-
chen der Kamera und der optischen HD-Multiplexeinheit
angeschlossen werden muss, ist das System äußerst ein-
fach zu installieren. Die maximale Kabellänge zwischen
den beiden Geräten liegt bei 1.000 Metern. Die folgenden
optionalen Schnittstellenkarten können mit der Einheit
BRU-H700 verwendet werden: HFBK-HD1, HFBK-SD1,
HFBK-XG1, HFBK-TS1.

RS-232C/RS-422 Fernbedienung (
VISCA-Protokoll)

Mit der BRC-Z700 können Systemintegratoren komplexe
Systeme einfach konfigurieren, denn die Kamera kann
über die Fernbedienung RS-232C/RS-422 ferngesteuert
werden. Die Kamera unterstützt das VISCA-Protokoll und
kann somit über externe PCs und/oder Fernbedienungen
gesteuert werden. Auf sämtliche lokalen Steuerungen,
wie beispielsweise Schwenken/Neigen/Zoomen, die Kam-
eraeinstellungen und die Voreinstellungen kann problem-
los zugegriffen werden. Gleichzeitig können bis 7 Kamer-
as miteinander verbunden werden.

Sechzehn vorprogrammierte Einstellungen

Bis zu 16 Einstellungen der Kamera, wie die Funktionen
Schwenken/Neigen/Zoomen und Fokus, können vorpro-
grammiert werden.

Multifunktionelle Infrarot-Fernbedienungseinheit

Bis zu 16 Einstellungen der Kamera, wie die Funktionen
Schwenken/Neigen/Zoomen und Fokus, können vorpro-
grammiert werden.

Vorteile

Ausgezeichnete Bildqualität

Die BRC-Z700 verfügt über drei 1/4" ClearVid CMOS-
Sensoren und liefert hervorragende Bildqualität mit einer
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Auflösung von insgesamt 1.120.000 Pixel. Die ClearVid
CMOS-Sensoren, die mit den fortschrittlichsten Technolo-
gien der Halbleiter-Industrie entwickelt wurden, werden
dank der integrierten DSP-Technologie optimal genutzt.

Einer der vielen Vorteile der CMOS-Sensoren liegt darin,
dass vertikale Smear-Effekte im Bild verhindert werden.
Dank der Kombination von DSP-Technologie und
ClearVid CMOS-Sensoren bietet die Kamera eine höhere
Auflösung und eine größere Empfindlichkeit als Kameras,
die lediglich über CMOS-Sensoren verfügen. Darüber
hinaus ermöglicht die "Colour Masking"-Funktion eine un-
abhängige Einstellung spezifischer Farben (Rot, Gelb,
Grün, Cyan, Blau, Magenta), um das Bild den jeweiligen
Wünschen perfekt anpassen zu können.

Flexible Installation auf waagrechter Fläche
oder an der Decke

Die BRC-H700 ist mit der automatischen Bildumkehrfunk-
tion ausgestattet und ist daher für die Montage an der
Decke oder einer flachen Oberfläche geeignet und erfüllt
somit alle denkbaren Installations- und Platzbedürfnisse.

Anwenderfreundliche und ergonomische
Fernbedienung

Sämtliche Kameraeinstellungen einschließlich der Funk-
tionen Schwenken/Zeigen/Zoomen und die 16 vorpro-
grammierten Einstellungen können über die optionale
Fernbedienung RM-BR300 gesteuert werden. Das ergo-
nomische Joystickdesign und funktionsreiche Bedienpult
stellen hohen Bedienkomfort für ferngesteuerte Aufnah-
men unterschiedlicher Art.

Leistungsstarker Schwenk-/Neige-/
Zoom-Mechanismus

Die BRC-Z700 deckt mit ihrem präzisen Schwenk- und
Neigemechanismus einen großen Aufnahmebereich ab.
Sie weist einen weiten Schwenkbereich von 340 Grad
und einen Neigebereich von 120 Grad auf. Sowohl die
Schwenk- als auch die Neigegeschwindigkeit sind inner-
halb eines Bereichs von 0,22 bis 60 Grad pro Sekunde
einstellbar.

Darüber hinaus verfügt die BRC-Z700 über einen äußerst
leisen Motor. So nimmt die BRC-Z700 nicht nur schnell
bewegliche, sondern auch langsam bewegliche Objekte
ohne Vibrationen auf. Für die Aufzeichnung von kleinen
und weiter entfernten Objekten ist in die BRC-Z700 ein
20-faches, optisches Autofokus-/Zoomobjektiv eingebaut.

Technische Daten

Signalsysteme 1080/59.94i, NTSC oder 1080/50i, PAL (umschaltbar)
Synchronisation Intern/Extern
Bildsensor 1/4"-CMOS (x 3)
Bildelemente insgesamt Ca. 1,12 Megapixel
Effektive Bildelemente: Ca. 1,07 Megapixel
Objektiv 20x optischer Zoom (80x mit digitalem Zoom) Carl Zeiss Vario-Sonnar T*®
Brennweite: f = 3,9 bis 78 mm (F1,6 bis F2,8)
Filterdurchmesser des Objektivs 62 mm
Mindestabstand zum Objekt 10 mm (Weitwinkelobjektiv, Limiter Aus), 500 mm (Weitwinkelobjektiv, Limiter Ein), 800

mm (Teleobjektiv)
Horizontaler Betrachtungswinkel 1,8 bis 55,2 Grad
Fokus-System Automatisch/manuell
Schwenk-/Neigewinkel -170 bis +170 Grad (Schwenkwinkel), -30 bis +90 Grad (Neigewinkel)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit 0,22 bis 60 Grad (Schwenken/Neigen)
Mindestlichtstärke 6 Lux (50 IRE, F1,6, +24 dB)
Video-Signalrauschabstand 50 dB
Verschlusszeit: 1/10.000 bis 1/60 Sekunden oder 1/10.000 bis 1/50 Sekunden
Verstärkung Automatisch/Manuell (0 bis 24 dB und Hyper Gain)
Weißabgleich Auto1 / Auto2 / Innen / Außen / One-Push / Manuell
Bildstabilisator Ein / Aus (optische Maus)
Bildumkehrung Ein / Aus
Voreingestellte Positionen 16

--Schnittstellen--
HD Komponenten-Videoausgang D-Sub, 15-polig: Component (Y/Pb/Pr) oder RGB, HD, VD oder SYNC
SD-Videoausgang BNC: Composite, Mini-DIN, 4-polig: Y/C
Externer Synchronisationseingang BNC
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