MaxxVision®

IMAC LED-Beleuchtungen

... Vielfalt und Effizienz!
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Vorteile

v GroRe Vielfalt an Bauformen

Flachen-, Ring-, Dom-, Zeilen-, Koaxial-, Spotbeleuchtung, ...

v" Diverse Farbvarianten

Rot, Grun, Blau, Weil3, IR, UV, Honey Yellow, Full Color

v' 12V und 24V Modelle

v'Unterschiedliche Steuerungsmaéglichkeiten

Analog, digital, Strobe, Power over Ethernet (PoE)

v Umfangreiches Zubehor

Diffusoren, Polarisatoren, schleppkettentaugliche Kabel, Halterungen, ...

v" Modelle mit Power LED

v' Sehr gutes Preis- Leistungsverhaltnis
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Direkte Beleuchtungen

Direkte Flachenbeleuchtung

Verstellbare
Flachenbeleuchtung

Direkte Ringbeleuchtung

Direkte NEO-Ringbeleuchtung
Power LED

Direkte Multi-Ringbeleuchtung
Power LED

Flache Ringbeleuchtung

Flachwinklige Ringbeleuchtung

Horizontale Ringbeleuchtung

Direkte Dombeleuchtung

Brimax Zeilenbeleuchtung
Power LED
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Indirekte Beleuchtungen
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Durchlicht Beleuchtungen

Randlose Flachenbeleuchtung '
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GrofRe randlose
Flachenbeleuchtung

Power LED
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Flachenbeleuchtung mit Rand

Briback Zeilenbeleuchtung

Power LED
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Spezielle Beleuchtungen

Koaxiale Beleuchtung

Koaxiale Spot Beleuchtung
Power LED

Mini Spot Beleuchtung
Power LED

Bri-Spot Beleuchtung
Power LED

Kollimierte Beleuchtung
Power LED

Spot Beleuchtung

Pattern Beleuchtung

Sonderbauformen

UV Cure Ray LED-Beleuchtung

Power LED

UV- und IR-Beleuchtungen

Telezentrische (UV-)
Beleuchtungen
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Produktinnovationen 2011

Neue Produkte Weiterentwicklungen

v' Magic Dome v' Verbesserung der Lichtstarke
v" High Power LED Box v' Verbesserung der Farbtemperatur Weil3
v Direkte Multi-Ringbeleuchtung

v' GrofRRe randlose Flachenbeleuchtung

Conventional lighting




MaxxVision®
Magic Dome IMDH-180

v Kein Kameraloch

v Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln

Herkdmmliche Magic Dome
Dombeleuchtung

Beispiel: Fremdkorperinspektion von Plastikflaschen

Einsatzbereiche:
Pharma (Tabletten, Korner, Granulat ...),
Elektronik, Plastik, Deckelinspektion, etc.
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IFIB-1500 series ‘ | ‘
- HIGH POWER LED BOX
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v' Ersetzt Halogen-Lichtquelle durch LED

v' Spezielles optisches Design fur bessere Lichtauskopplung
v' Energiesparend (15W)
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Einsatzbereiche:
Halbleiter, LCD- und Elektroteile-Industrie (Passermarken), Mikroskopie, etc.
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IDHR- Wide Bright Ring Light

v’ Bei kleinem Arbeitsabstand:

Sehr homogene Beleuchtung mit héherer Lichtstarke als
herkdbmmliche Ringbeleuchtungen im Dunkelfeld.

v'Bei groem Arbeitsabstand :

Sehr homogene Beleuchtung mit héherer Lichtstarke als
herkdbmmliche Ringbeleuchtungen im Hellfeld.

Helligkeitsverteilung
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Einsatzbereiche:

Pharma (Tabletten, etc.), Elektrobauteile und
Halbleiter
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DW Serien — Neue weil3e LED-Beleuchtung

v WeilRe Beleuchtungen mit neuen LED-Dioden

v Enorm verbesserte Lichtstarke

In Verbindung mit Strobe-Netzteil ideal fur High-Speed-Inspektionen und
hochauflosende Kameras (Erhéhung der Lichtstarke um 30%)

Kann bls_herlge Modelle 1:1 ersetzen => kein Preisaufschlag, keine neuen Netzteile
erforderlich

Langere Lebensdauer der LED

—
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Model : IDR-90/50W NEU: IDR-90/50DW IFV-C50W NEU: IFV-C50DW
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Lichtstarke um mehr als 30% erhdht

Verbesserte Farbtemperatur

Konventione

Betreffende Produkte

DW Series are more like pure

white color.

*IDR "IDR-F *IDR-LA *IDR-T *IDD *IDBA
"IDBA-Q “IFL ‘IFR ‘IFR-K *IDD-K *IDD-T
-IDU “IFV *IFH 1QD




