
Sony PTZ Kameras SRG-Serie 
3G-SDI 



Sony SRG-Serie SRG-120DH/DU SRG-300H SRG-300SE SRG-360SHE 

Auflösung (max.) 1080p/60 1080p/60 1080p/60 1080p/60 

Horizontales Bildfeld 71° 65° 63,7° 63,7° 

Sensor 1/2.8‘‘ Exmor CMOS 1/2.8‘‘ Exmor CMOS 1/2.8‘‘ Exmor CMOS 1/2.8‘‘ Exmor CMOS 

Opt. Zoom (digital) 12x (12x) 30x (12x) 30x (12x) 30x (12x) 

Video-Schnittstelle HDMI (SRG-120DH) 
USB3.0 (SRG-120DU) 

HDMI 3G-SDI, LAN 3G-SDI, HDMI, LAN 

Audio-Input - - Mini-Klinke, RCA 2x Mini-Klinke (Stereo) 

Schwenk-/  
Neigewinkel 

± 100° 
± 25° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 20°-   90° 

Schwenk-/  
Neigegeschwindigkeit 

300°/s 
125°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

Montage Desktop Desktop & Decke Desktop & Decke Desktop & Decke 

Steuerschnittstelle RS-232, RJ-45 RS-232, -422, RJ-45 RS-422, RJ-45 RS-422, RJ-45, S700PTP 

PoE+ 



Sony EVI-Serie EVI-HD7V EVI-HD1 EVI-H100V EVI-H100S EVI-D90P EVI-70P 
Auflösung (max.) 1080p/60 1080p/30,1080i/60 1080p/30 1080p/30 550 TV Linien 480 TV Linien 

Horizontales Bildfeld 71° 65° 55,4° 55,4° 55,8° 48° 

Sensor 1/3‘‘ CMOS 1/3‘‘ CMOS 1/2.8‘‘ CMOS 1/2.8‘‘ CMOS 1/4‘’ EXv.HAD CCD 1/4‘’ EXv. HAD CCD 

Opt. Zoom (digital) 12x (12x) 10x (4x) 20x (12x) 20x (12x) 28x  18x  

Video-Schnittstelle DVI-I HD-SDI, Y/Pb/Pr; 
VBS, Y/C  

DVI-I HD-SDI, VBS VBS, Y/C VBS, Y/C 

Schwenk-/  
Neigewinkel 

± 100° 
± 25° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 20°-   90° 

± 170° 
- 30°-   90° 

Schwenk-/  
Neigegeschwindigkeit 

300°/s 
125°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

100°/s 
90°/s 

Montage Desktop Desktop Desktop  & 
Decke 

Desktop  & Decke Desktop  & Decke Desktop  & Decke 

Steuerschnittstelle RS-232 RS-232 RS-232C, -422 RS-232C, -422 RS-232C, -422 RS-232C, -422 



 1080/60p 
 30x optischer Zoom (12x digital) 

 3G-SDI, HDMI, LAN 
 PoE+ (Power over Ethernet) 
 Stereo Audio 
 View-DR™ für hohe Bilddynamik 

 eXellent Dynamic Noise Reduction 
 65° horizontaler Bildwinkel 
 VISCA-Steuerung (seriell, IP) 
 256 Presets 
 Desktop- oder Deckenmontage 

SRG–360SHE 



SRG–120DU | SRG-120DH 

 1080/60p 
 12x optischer Zoom (12x digital) 

 USB3.0 (SRG-120DU)| HDMI (SRG-120DH) 
 View-DR™ für hohe Bilddynamik 
 eXellent Dynamic Noise Reduction 
 71°horizontaler Bildwinkel 
 VISCA-Steuerung (seriell, IP) 
 16 Presets SRG-120DU SRG-120DH 



SRG–300SE IP-Streaming-Kamera 

 1080/60p 
 30x optischer Zoom (12x digital) 

 3G-SDI-, LAN 
 2x Audio-Eingänge (RCA + Mini-Klinke) 
 View-DR™ für hohe Bilddynamik* 

 eXellent Dynamic Noise Reduction 
 64° horizontaler Bildwinkel 
 VISCA-Steuerung (seriell, IP) 
 256 Presets 
 Desktop- oder Deckenmontage 



SRG–300H 

 1080/60p 
 30x optischer Zoom (12x digital) 

 HDMI-Ausgang 
 View-DR™ für hohe Bilddynamik* 

 eXellent Dynamic Noise Reduction 
 65° horizontaler Bildwinkel 
 VISCA-Steuerung (seriell, IP) 
 16 Presets 
 Desktop- oder Deckenmontage 



SRG-300 vs. SRG-120DH 

SRG-300 SRG-120DH 



Full HD 1080p/60 

60fps 

30fps No visibility 
at 30fps 

frame 1 frame 2 

frame 1 frame 2 frame 3 

 Hohe Bildwechselfrequenz von 60 fps ermöglicht sanfte Bildübergänge 
 Breiterer Blickwinkel durch 16:9 Format 
 Hochauflösende Bilder mit 1920 ×1080 Pixel 



View-DRTM-Technologie 

Optimierter Kontrast in hellen  
und dunklen Bereichen  

(Weiterentwicklung der Sony BrightFaceTM Technologie) 

Effektive Kombination aus  
 Wide Dynamic Range  
 Visibility Enhancer (VE)-Technologie 
 Sony Exmor™ CMOS-Sensor 

− Hohe Auflösung 
− Reduziertes Bildrauschen 

 



XDNR - eXcellent  Dynamic Noise Reduction 

OFF ON 

 Maximale  Reduzierung von Bildrauschen 
 Verminderung der Bewegungsunschärfe bei Dunkelheit 
 Kombination aus 2D- und 3D-Rauschreduzierung 



XDNR 

Klar 

Scharfe 
Kanten 

Rausch- 
Reduzierung 

Verschwommen 

Rausch- 
Reduzierung 

Bildrauschen 



71°Horizontales Bildfeld* 

Standard PTZ Camera 

*SRG-120DH/-DU 



[Wide End] 
Horizontaler Bildwinkel: 65° 

[Tele End] 
Horizontaler Bildwinkel: 2.9° 

30x Zoom 

*SRG-360SHE, SRG-300H/SE 



Minimale Verzeichnung  
- durch hohe Auflösung 

Standard PTZ Kamera SRG-120DH 
− 1000 TV Linien (Mitte) 
− 800 TV Line (Ecken) 



VISCA-Steuerung 

RM-IP10 

NEU 

*nur SRG-300H/-SE 

 Steuerung via RS-232, RS-422*, IP-Netzwerk 
 Kostenlose PC Steuerungssoftware 

− ermöglicht zusätzliche Einstellungen wie Farbanpassungen, Schwenk-Neige- Geschwindigkeit u.a. im Vgl. zur 
Bedienung via IR-Fernbedienung/Bedienpulte 



VISCA-Steuerung 
 via RS-232, RS-422*, IP-Netzwerk 

 HD Monitor 

 VISCA RS-232C 

 HDMI out 
HD Videokonferenzsysteme  
PCS-XG100S, PCS-XG77S 

*nur SRG-300H 

VISCA RS-232C 
VISCA RS-422* 
VISCA over IP 

NEU 

 HDMI Out 

Kostenlose PC Steuerungssoftware 
ermöglicht zusätzliche Einstellungen  
wie Farbanpassungen, Schwenk-Neige-  
Geschwindigkeit u.a. im Vgl. zur Bedienung via 
IR-Fernbedienung/Bedienpulte 



RM-IP10 Bedienpult 

 Bis zu 7 Kameras via RS-232/-422 steuerbar 
 Bis zu 112 Kameras via IP-Netzwerk steuerbar 
 Bis zu 5 Bedienpulte im Netzwerk einsetzbar 
 Einfache Bedienung über 16 Presets 
 Inklusive Software zur PC-Konfiguration 



Remote Cam Module 

Video 
Steuerung 

Strom 

CAT5e/6e Kabel 

bis 100m 

Video 
Steuerung 

Strom 

VISCA 
12V 

HDMI / DVI 

VISCA 

HDMI / DVI 

12V 

RC-CE Modul RC-HE Modul 

 Nur 1x Cat5e/Cat6e-Kabel für Strom, Steuerung & Video 
 Überbrückung großer Distanzen bis zu 100m 
 Ideal, wenn kein lokaler Stromanschluss für Kamera vorhanden  
 Schlanke Kabellösung 
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