
SRG-AS10
PTZ-Auto-Framing-Kamera mit 4K60p und
10-fachem optischem Zoom

Übersicht Die neueste PTZ-Auto-Framing-Technologie erkennt und verfolgt Motive automatisch
und ermöglicht so eine automatisierte Videoaufnahme mit einem natürlichen,
ausgewogenen Bildausschnitt. Hochauflösende 4K-60p-Videos mit hervorragender
Bildqualität lassen sich erzielen, ohne dass manuelle Einstellungen oder
fortgeschrittene Aufnahmefähigkeiten erforderlich sind. Darüber hinaus eignet sich das
kompakte und leichte Design für eine Vielzahl unterschiedlicher
Installationsumgebungen.

Funktionen 1. PTZ Auto Framing gleicht Qualifikationslücken aus und verringert die

Abhängigkeit von Anwendern

Dank der von Sony entwickelten KI-Analysealgorithmen verfolgt die Kamera Motive
automatisch und passt den Bildausschnitt kontinuierlich an, um eine natürliche
Bildkomposition beizubehalten. PTZ Auto Framing eignet sich für eine Vielzahl von
Aufzeichnungs- und Streaming-Anwendungen, darunter Online-Kurse und
Fernvorlesungen im Bildungsbereich, die Erstellung von Unternehmensinhalten
sowie internes und externes Streaming, aber auch Sportveranstaltungen und
Wettkämpfe. Es ermöglicht eine automatisierte Erfassung, ohne dass Anwender
oder fortgeschrittene Kenntnisse erforderlich sind.

1.1 Nimmt automatisch und zuverlässig Videos auf

Der von Sony entwickelte KI-Analysealgorithmus erfasst das Skelett und die
Kopfposition einer Person und erkennt das Hauptmotiv auch dann, wenn sich
mehrere Personen im Bild befinden. Sie ermöglicht ein präzises Framing und eine
konsistente Nachverfolgung.

1.2 Verbesserte Produktionseffizienz mit dem Ballsportmodus (Basketball)

Die SRG-AS10 eignet sich ideal für die Aufzeichnung von Basketballspielen. Sie
verfolgen sowohl den Ball als auch die Spieler und rahmen die Szene automatisch
aus einer Übersichtsperspektive ein, um den Spielverlauf klar zu erfassen. Im
Gegensatz zur herkömmlichen Motivverfolgung nutzt sie eine fortschrittliche
Tracking-Technologie, um die schnellen und unregelmäßigen Bewegungen des
Balls zu berücksichtigen.

*Diese Funktion ist ausschließlich für Indoor-Basketball (5 gegen 5 Spieler)
vorgesehen. Sie bietet eine Übersichtsperspektive über die Spieler und den Ball,
doch verfolgt nicht bestimmte Personen, die den Ball halten. Das gesamte Spielfeld
lässt sich aus einem einzigen Blickwinkel erfassen, allerdings wird die
Ballverfolgung in diesem Modus nicht unterstützt. Der Personen-Framing-Modus
und der Ballsport-Framing-Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
Dieses Gerät muss in der Mitte des Spielfelds entlang der Seitenlinie installiert
werden. Ein offizieller Ball ist erforderlich.

1.3 Mit Tracking Range den Bereich anpassen, in dem das Tracking erfolgen
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Sie können das PTZ Auto Framing auf einen vordefinierten Bereich  beschränken.
Wenn das Motiv den vordefinierten Bereich verlässt, stoppt das PTZ Auto Framing
und die Kamera zoomt langsam heraus, bis das Motiv wieder in den Bereich
zurückkehrt. Der vordefinierte Bereich kann als Overlay in der Live-Ansicht der
Web-Benutzeroberfläche angezeigt werden. Gleichzeitig können Sie mit dieser
Funktion Motive ausschließen, die Sie nicht im Bildausschnitt haben möchten.

*Nur ein Bereich kann festgelegt werden.

1.4 Beibehaltung des Betrachtungswinkels bei fester Winkelposition

Wenn eine Person den vordefinierten Bereich  betritt, wird PTZ Auto Framing
angehalten und der Blickwinkel automatisch so angepasst, dass der vordefinierte
Bereich im Bild bleibt. Dies ist beispielsweise ideal für einen Redner am Rednerpult,
bei dem die Kamera nicht jede Bewegung verfolgen soll. PTZ Auto Framing wird
fortgesetzt, wenn das Motiv den Bereich verlässt. Der vordefinierte Bereich kann
als Overlay in der Live-Ansicht der Web-Benutzeroberfläche angezeigt werden.

*Nur ein Bereich kann festgelegt werden.

1.5 Priorisierung von Sprechern mit Gesichtsregistrierung

Die SRG-AS10 kann das Hauptmotiv registrieren und es auf der Grundlage der
zuvor registrierten Gesichtsdaten und der Verfolgungspriorität zuverlässig
verfolgen. Der externe Gesichtsdatenimport ( JPEG) ermöglicht die Vorbereitung im
Vorfeld und eine schnelle Einrichtung vor Ort. Die automatische Start-/Rückkehr-
Funktion wurde ebenfalls verbessert und nutzt registrierte Gesichtsinformationen,
um das Motiv nach einer unterbrochenen Verfolgung schnell wiederzufinden.

1.6 Mit Mehr-Personen-Framing alle im Bild behalten

Die SRG-AS10 kann automatisch eine Gruppe von bis zu acht Personen mit einem
Hauptmotiv und mehreren Nebenmotiven verfolgen. Das Hauptmotiv kann über
die Gesichtsregistrierungsfunktion der Kamera oder auf dem Bildschirm der Web-
App festgelegt werden. Die sekundären Motive werden automatisch entsprechend
ihrer Nähe zum primären Motiv ausgewählt. Die Schwenk-Neige-Zoomfunktion der
Kamera sorgt dafür, dass die ausgewählten Personen in das Bild aufgenommen
werden und ein natürlicher Bildausschnitt entsteht. Mehr-Personen-Framing eignet
sich ideal für verschiedenste Gelegenheiten wie Firmenkonferenzen,
Podiumsdiskussionen, Hochzeiten und andere Zeremonien

1.7 Mit dem Lead Room Effect eine natürliche Komposition erzielen

Bei der Verwendung von PTZ Auto Framing zum Tracken einer Person kann der
Bildausschnitt, je nach Orientierung des Gesichts des Motivs, automatisch an die
Blickrichtung des Motivs angepasst werden. Dies ermöglicht eine Kameraführung
und eine natürliche Bildkomposition, die der eines Profis nahekommen. Außerdem
kann die Größe des Randes, der mit dem Lead-Room-Effekt festgelegt werden
kann, in drei Stufen angepasst werden.

2. Hochauflösendes, hochwertiges Videomaterial für vielfältige Aufnahme-

und Streaming-Anforderungen

Das konsistente, hochauflösende 4K-60p-Video bietet eine hervorragende
Bildqualität sowohl bei Aufnahmen als auch beim Live-Streaming. Es eignet sich
ideal für Vorträge, Unternehmenspräsentationen und Veranstaltungen, da es
Gesichtsausdrücke und andere feine Details wie beispielsweise Text in
Präsentationen originalgetreu wiedergibt und so dazu beiträgt, dass Ihre Botschaft
klar und wirkungsvoll vermittelt wird.

2.1 Zuverlässige Bildqualität für eine Vielzahl von Aufzeichnungs- und

Streaming-Anwendungen

Die Kamera ist mit einem 4K-STARVIS™ -Bildsensor ausgestattet und liefert auch
bei schlechten Lichtverhältnissen klare, rauscharme Bilder. Die flüssige
Bewegungswiedergabe bei 4K 60p gibt sowohl natürliche menschliche
Bewegungen als auch rasante und detailreiche Sportaktionen präzise wieder.
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Darüber hinaus ermöglicht das 4K-Oversampling die Aufnahme von detailreichen
Full HD-Videos mit hohem Informationsgehalt und gewährleistet so eine
hervorragende Bildqualität bei allen Workflows – von der Aufnahme über das
Streaming bis hin zur Archivierung. Die SRG-AS10 unterstützt einen bis zu 10-
fachen optischen Zoom in 4K und einen bis zu 20-fachen Zoom in Full HD im Tele-
Konverter-Modus und bietet so flexible Bildausschnitte für eine Vielzahl von
Aufnahme- und Streaming-Szenarien.

* STARVIS und das Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Group
Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen.

2.2 Reibungslose und natürliche Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion

Die Optimierung der Motorkonstruktion und die Verbesserung der Gesamtleistung
sorgt für flüssigeres Schwenken und Neigen der Kamera. Die
Bewegungsgeschwindigkeiten lassen sich in einem großen Bereich einstellen, und
die Kamerabewegungen bleiben vom Start bis zum Stopp natürlich und flüssig. Das
Ergebnis sind flüssige, natürlich wirkende Videos und eine stabile Bildqualität,
selbst bei dynamischen Szenen wie Sportveranstaltungen, Vorträgen und
Bühnenaufführungen.

3. Hochflexible Installation und Erfassung für vielfältige Anwendungsbereiche

Das kompakte, leichte Design ermöglicht eine einfache Installation, während
vielseitige Ausgabeschnittstellen und eine intuitive Bedienung effiziente Workflows
unterstützen. Zusammengenommen bieten diese Funktionen außergewöhnliche
Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen.

3.1 Kompaktes, leichtes Design mit flexiblen Installationsmöglichkeiten

Die kompakte und leichte Bauweise ermöglicht eine flexible Installation in einer
Vielzahl von Umgebungen, darunter in Hörsälen, Konferenzräumen, Studios,
Hallen und Sportstätten sowie an Orten, die für herkömmliche Kameraleute nicht
erreichbar sind. Die Möglichkeit zur Montage auf einem Stativ oder an der Decke
sowie die Funktion zum Spiegeln des Bildes gewährleisten einen vielseitigen und
flexiblen Einsatz.

3.2 Zwei Farbvarianten, die sich jedem Raum und jeder Anwendung anpassen

Die Kamera ist in zwei Farbvarianten erhältlich – Weiß oder Schwarz – und lässt sich
somit passend zu Anwendung und Raumgestaltung auswählen. So fügt sie sich
nahtlos ins Gesamtbild ein, ohne die Atmosphäre oder Ästhetik des Umfelds zu
beeinträchtigen.

3.3 Vielseitige Ausgänge und IP-Konnektivität für eine flexible

Systemgestaltung

Da NDI®  HX2 bereits vorinstalliert ist, sind keine zusätzliche Software oder
Lizenzkonfiguration erforderlich, sodass eine sofortige Videoübertragung über IP-
Netzwerke ohne komplexe Netzwerkeinrichtung möglich ist. Dies ermöglicht eine
flexible und effiziente Videoproduktion auch in Umgebungen, in denen ein
schneller Aufbau und Betrieb mit begrenztem Personal erforderlich sind. Neben
SDI- und HDMI-Ausgängen unterstützt die Kamera IP-Streaming-Protokolle wie
RTSP, RTMP und SRT. Die Unterstützung von PoE++ vereinfacht die
Systemkonzeption zusätzlich, da Stromversorgung, Videoübertragung und
Steuerung über ein einziges LAN-Kabel erfolgen. Dies ermöglicht eine
übersichtliche, skalierbare und äußerst flexible Systemintegration.
NDI® ist eine Technologie für die Videoverbindung und eine eingetragene Marke

von Vizrt NDI AB in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

3.4 Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten für eine intuitive und effiziente

Bedienung

Die Kamera unterstützt VISCA über IP und ermöglicht so die Fernsteuerung sowie
die nahtlose Integration in externe Systeme über IP-Netzwerke. Sie ist zudem mit
der optionalen Fernbedienung RM‑IP500 kompatibel, die eine präzise Steuerung
ermöglicht. Darüber hinaus lassen sich die Kamerafunktionen auch über die Web-
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App per Webbrowser auf einem Tablet oder PC fernsteuern. Für zusätzlichen
Komfort ermöglicht die mitgelieferte IR-Fernbedienung eine einfache, kabellose
PTZ-Steuerung, ohne dass weitere Geräte erforderlich sind.

3.5 Integrierte Tally-Lampe

Die SRG-AS10 verfügt über eine integrierte Tally-Lampe, die auch bei
professionellen Studiokameras zum Einsatz kommt. Die Lampe kann optional
aufleuchten, um dem Sprecher eine visuelle Bestätigung des Aufnahmestatus zu
geben oder anzuzeigen, dass der PTZ-Auto-Framing-Modus aktiv ist. Die Lampe
kann sowohl den Status „On Air“ (rot) als auch „PTZ Auto Framing ON“ (grün)
anzeigen.

4. Berücksichtigung der Umwelt

Mit dem Umweltplan „Road to Zero“ will Sony seinen ökologischen Fußabdruck bis
2050 auf null reduzieren. Der ökologische Fußabdruck dieses Produkts wurde von
der Entwicklung über die Lieferkette und die Produktion bis hin zur Verpackung auf
ein Minimum reduziert.

Verwandte Produkte

SRG-XS10

PTZ-Kamera mit 4K60p und

10-fachem optischen Zoom

SRG-A40

PTZ Auto Framing Kamera

mit KI-Analyse, 30-fachem
(4K)/40-fachem (FHD) Zoom

und NDI® HX2-Fähigkeit.

(*mit Clear Image Zoom)

SRG-A12

PTZ-Auto-Framing-Kamera

mit KI-Analyse, 12-fachem
optischen Zoom und NDI®

HX2-Funktion.

BRC-AM7

Premium PTZ-Kamera mit

automatischem Framing, KI-
Analyse, 4K 60p und 20-

fachem optischen Zoom.

Hohe Interoperabilität mit
anderen

Produktionssystemen.

Galerie

https://pro.sony/de_DE/products/ptz-network-cameras/srg-xs10
https://pro.sony/de_DE/products/ptz-network-cameras/srg-a40
https://pro.sony/de_DE/products/ptz-network-cameras/srg-a12
https://pro.sony/de_DE/products/ptz-network-cameras/brc-am7

